
Montera MF18 på kameran
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1. Stäng av blixtaggregatet och kameran.
2. Lossa låsringen på blixtaggregatet.
3. Montera blixten på kamerans blixtsko (skjuts in från kamerans baksida).
4.Vrid fast låsringen tills den sitter ordentligt.
5. Montera en passande adapterring på objektivet (skruvas fast).
6. Montera blixthuvudet på adaptern. Tryck in releaseknapparna på 
blixthuvudets sidor för att skjuta in monteringshakarna på blixthuvudets insida i 
adapterringens spår.
7. När blixten monterats, drag lätt i den för att känna efter att den har hakat i 
spåren ordenligt.
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Expandera blixthuvudet

Tryck in expansionsknapparna på blixthuvudets sidor.

Blixthuvudet expanderas. Vid behov kan endast ena sidan expanderas.
1.
2.

Efter att blixthuvudet har monterats bör det expanderas för att undvika 
skuggor i bilderna (även beroende av aktuell betrakningsvinkel).
Notera: Denna makroblixt är i första hand avseddd för makroobjektiv. För zoomobjektiv måste 

justering av läget ske för att undvika mörka hörn.

 

För att återställa, pressa försiktigt tillbaka till ursprungspositionen.3.

Tryck på av/på-knappen. Huvudmenyn visas.
Pilotlampan blinkar rött för att indikera att blixten laddas. 
Inom några sekunder blir pilotlampan grön.
Skärmen stängs automatiskt av ca 30 sekunder efter att inställningarna är 
klara.
För en testblixt, tryck på pilotlampan. 
För manuell avstängning, håll av/på-knappen intryckt i två sekunder.

Lossa låsringen och pressa ut blixtens kontakt ur kamerans blixtsko. Se till 
att låsringens vrids till sitt ändläge så att låspinnen frigörs helt.Tryck på 
releaseknappen på blixthuvudet och ta bort aggregatet. Skruva ur 
adapterringen från objektivets gängor. 
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Montera av MF18 från kameran
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För mer information, se användarmanualen på Nissins webbplats: www.nissindigital.com
Utförande och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.


